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СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Серия Модель
Диапазон рабочих температур

Ёмкость Прог. Характеристики

DX

302C/312C

RT*+5~300°C

28 л -

● Экономичная
● Высокотемпературная
● Без вентиляторов. Естественная 
конвекция, слабые потоки воздуха.

*DG840C/850C: Естественная + 
принудительная конвекция

402C/412C 74 л -

602C/612C RT*+5~280°C 153 л -

DVS
402C/412C

RT*+5~260°C

99 л Да

602C/612C 162 л Да

DR 200 300~700°C 13.75 л Да

DG

400C/410C

RT*+5~70°C

92 л -

440C/450C 92 л -

800C/810C 445 л -

840C/850C* 445 л -

DKM

300C/310C

RT*+10~260°C

27 л -

● Мощная циркуляция воздуха, 
обеспечивающая точность и 
равномерность распределения 
температуры
● Применение циркуляционных 
вентиляторов вертикального потока 
воздуха.
● Встроенный предохранительный клапан
● Функция температурной калибровки

*DNF301/401/411/601/611
Два типа циркуляции: принудительная и 
естественная

400C/410C 90 л -

600C/610C 150 л -

DKN

302C/312C

RT*+10~260°C

27 л Да

402C/412C 90 л Да

602C/612C 150 л Да

812C 300 л Да

912C RT*+10~210°C 535 л Да

DNE

401/411

RT*+20~210°C

90 л Да

601/611 150 л Да

811

RT*+15~210°C

300 л Да

911 540 л Да

DNF

301

RT*+15~260°C
(Скорость
ветра: 1~10)

27 л Да

401/411 90 л Да

601/611 150 л Да

811 300 л Да

911 540 л Да
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Серия Модель
Диапазон рабочих температур

Ёмкость Прог. Характеристики

DF

412

RT*+15~260°C

91 л Да

● Быстрый и мощный поток воздуха
● Принудительный горизонтальный поток 
воздуха в противоположность вертикальному
● Высочайшая равномерность и скорость 
прогрева
● Быстрое охлаждение и сброс

612 216 л Да

832

RT*+15~200°C

512 л Да

1032 1000 л Да

DH

412

RT*+15~360°C

91 л Да

612 216 л Да

832

RT*+15~300°C

512 л Да

1032 1000 л Да

ADP
200C/210C

40~240°C

10 л Да

●Бережное обращение с
чувствительными образцами
при низкой температуре
● Равномерное прогревание за счет 
расположения нагревателей напротив
внешней стенки камеры
● Пониженное окисление

300C/310C 27л Да

DP

43C

40~200°C

91 л Да

63C 216 л Да

83C 512 л Да

104C 1000 л Да

DN

411IE

RT*+15~360°C

95 л Да

● Создаёт
безокислительную
среду
● Низкий
уровень  Азота

611IE 223 л Да

DE
411

RT*+30~260°C

91 л Да

● Класс 100
● Грязезащищённые
ролики предотвращают
загрязнение колес при транспортировке
● Улучшенные аксессуары и
множество опций для настройки

611 216 л Да

DT

411

RT*+30~360°C

91 л Да

611 216 л Да

DES 830 RT*+30~260°C 327 л Да
● Класс 100
● Стабильная чистота
благодаря
принудительной
циркуляции с
задним выходом

DTS 830 RT*+30~360°C 327 л Да

100 200 300 400 500 600

*RT- комнатная температура
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МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

ОСОБЕННОСТИ
●   Диапазон рабочих температур 100 - 1150°С
●   Дверца камеры плотно закрывается и обеспечивает превосходную термостойкость
●   Долговечные датчики температуры
●   Функции обеспечения безопасности: самодиагностика, автокалибровка, блокировка клавиш, автоматическое восстановление 
после перебоев питания, блокировка утечек на землю и автоматическая защита от перегрева

СЕРИЯ FO
Стандартная

Муфельная

Печь

СЕРИЯ FP
Высокопроизводительная

Муфельная

Печь

Модельный ряд FO101, FO201, FO300CR, FO301, FO311, FO411, FO511, 

FO611, FO711, FO811

FP103, FP303, FP313, FP413

Контроллер Простой удобный контроллер Высокоточный высокопроизводительный контроллер

Точность контроля 

температуры

±2.0°C (на уровне 1150°C) ±1.0°C (на уровне 1150°C)

Время нагрева до 

макс. t

60-80 минут (зависит от модели) 80-90 минут (зависит от модели)

Программы 

управления

До 6 программ: до 30 шагов в одной, 15 шагов в 2 

программах, 10 шагов в 3 программах

Максимум 99 шагов в 99 программах, функция повтора

Внутренний объем 11 моделей с внутренней ёмкостью от 1.5 до 30 литров Четыре модели с внутренней ёмкостью от oт 1.5 до 11.3 

литров

Камера Высококачественная нагревательная плита из 

глиноземного фарфора с внутренним расположением 

нагревательного элемента

Высококачественная нагревательная плита из 

глиноземного фарфора с внутренним расположением 

нагревательного элемента

Другие возможности Снабжены коммуникационным портом (модели CR) Независимый блок предотвращения перегрева;

Функция автоматического включения и работы по таймеру 

(до 65,535 часов); Календарный (24 часовой) таймер;

Контроль потребления энергии, загрязнения CO2 и 

тепловыделения;

Индивидуальные настройки оператора.

Интерьер

Панель управления
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782（62/65型） 782（62/65型） 

ONS60 

1196（62/65型） 

型）型） 
4565 
（（ 
7756
25 

型）型） 
4262 
（（ 
6905
40 

782（62/65型） 

ONS60 OP43/63, OP46/66 (передние ролики с двумя стопорами) 

Размеры (мм.) 
740 660 

ONS60

Размеры (мм.) (опцион. ролики) 
1046 (model 43/46) 632 (model 43/46) 
1196 (model 63/66) 782 (model 63/66) 

Модели OP 

632（42/45型） 
782（62/65型） 46) 

(model(model66)
775625 

632（42/45型） 
782（62/65型） 

Аксессуары для Печей 

Подставки 
Подставки и подходящие модели сушильных шкафов

Код продукта Модель Подходящие модели сушильных шкафов
211180 ON30 DKM300C/310C, DKN302C/312C, DNF301 

211856 ON61 Серии DX400/600, Серии DVS400/600, Серия DG400, Серии DKM300/400/600, Серии DKN300/400/600, Серии DNE400/600, 
Серии DNF400/600 

212348 OT42 DNE401/411, DNF401/411 
212349 OT62 DNE601/611, DNF601/611 
212477 OH41 DN411IE 
212478 OH61 DN611IE 
212801 ONS30 DX302C/312C 
212802 ONS60 DX402C/412C/602C/612C, DR200 
415464 OP43 DF411/412, DH411/412 (подставка без ролика) 
415465 OP63 DF611/612, DH611/612 (подставка без ролика) 
415466 OP46 DF411/412, DH411/412 (подставка на роликах с фиксатором спереди) 
415467 OP66 DF611/612, DH611/612 (подставка на роликах с фиксатором спереди) 

ON30 OT42/62 

Комплекты для штабелирования 
Комплекты для штабелирования и подходящие модели 

OD/ODN ODK 

Важные замечания: 
Штабелируемое оборудование должно принадлежать к 
одной серии (400-й или 600-й). 
Нельзя штабелировать вместе 400 и 600 серии. Если 
плохо закрепить 400 серию, она может опрокинуться. 
Штабелирование поверх старых моделей запрещено. 
Нижние единицы должны быть новых моделей. 

Размеры (мм.)

Крепеж 

Размеры (мм.)
(Зад) 

Крепеж-
ная 
скоба  

Размеры (мм.) 

ON30 

ON61 

Размеры (мм.) 
740 660 

ON61 

OH41/61 

Модели OH 

696 (model 41) 
847 (model 61) 

Размеры (мм.) 
640 (model 41), 790 (model 61) 

484 (model 41) 
634 (model 61) 

Модели OT 

610 (model 42) 
660 (model 62) 

Размеры  (мм.) 
560 (model 42) 
710 (model 62) 
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Код продукта Модель Подходящие модели сушильных шкафов
212803 ODK80 DX302C/312C 
212804 ODK82 DX402C/412C 
212805 ODK84 DX602C/612C 
212806 ODN26 400 серия DNE, DNF (включая модели, подходящие для OD40) 
212807 ODN28 600 серия DNE, DNF (включая модели, подходящие для OD60) 
212822 OD40 400 серия DVS, DKM, DKN 
212823 OD60 600 серия DVS, DKM, DKN 
213700 ODF48 DF412/612, DH412/612 
281458 ODM44 DNF301 
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ
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782（62/65型） 782（62/65型） 

ONS60 

1196（62/65型） 

型）型） 
4565 
（（ 
7756
25 

型）型） 
4262 
（（ 
6905
40 

782（62/65型） 

ONS60 OP43/63, OP46/66 (передние ролики с двумя стопорами) 

Размеры (мм.) 
740 660 

ONS60

Размеры (мм.) (опцион. ролики) 
1046 (model 43/46) 632 (model 43/46) 
1196 (model 63/66) 782 (model 63/66) 

Модели OP 

632（42/45型） 
782（62/65型） 46) 

(model(model66)
775625 

632（42/45型） 
782（62/65型） 

Аксессуары для Печей 

Подставки 
Подставки и подходящие модели сушильных шкафов

Код продукта Модель Подходящие модели сушильных шкафов
211180 ON30 DKM300C/310C, DKN302C/312C, DNF301 

211856 ON61 Серии DX400/600, Серии DVS400/600, Серия DG400, Серии DKM300/400/600, Серии DKN300/400/600, Серии DNE400/600, 
Серии DNF400/600 

212348 OT42 DNE401/411, DNF401/411 
212349 OT62 DNE601/611, DNF601/611 
212477 OH41 DN411IE 
212478 OH61 DN611IE 
212801 ONS30 DX302C/312C 
212802 ONS60 DX402C/412C/602C/612C, DR200 
415464 OP43 DF411/412, DH411/412 (подставка без ролика) 
415465 OP63 DF611/612, DH611/612 (подставка без ролика) 
415466 OP46 DF411/412, DH411/412 (подставка на роликах с фиксатором спереди) 
415467 OP66 DF611/612, DH611/612 (подставка на роликах с фиксатором спереди) 

ON30 OT42/62 

Комплекты для штабелирования 
Комплекты для штабелирования и подходящие модели 

OD/ODN ODK 

Важные замечания: 
Штабелируемое оборудование должно принадлежать к 
одной серии (400-й или 600-й). 
Нельзя штабелировать вместе 400 и 600 серии. Если 
плохо закрепить 400 серию, она может опрокинуться. 
Штабелирование поверх старых моделей запрещено. 
Нижние единицы должны быть новых моделей. 

Размеры (мм.)

Крепеж 

Размеры (мм.)
(Зад) 

Крепеж-
ная 
скоба  

Размеры (мм.) 

ON30 

ON61 

Размеры (мм.) 
740 660 

ON61 

OH41/61 

Модели OH 

696 (model 41) 
847 (model 61) 

Размеры (мм.) 
640 (model 41), 790 (model 61) 

484 (model 41) 
634 (model 61) 

Модели OT 

610 (model 42) 
660 (model 62) 

Размеры  (мм.) 
560 (model 42) 
710 (model 62) 
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Код продукта Модель Подходящие модели сушильных шкафов
212803 ODK80 DX302C/312C 
212804 ODK82 DX402C/412C 
212805 ODK84 DX602C/612C 
212806 ODN26 400 серия DNE, DNF (включая модели, подходящие для OD40) 
212807 ODN28 600 серия DNE, DNF (включая модели, подходящие для OD60) 
212822 OD40 400 серия DVS, DKM, DKN 
212823 OD60 600 серия DVS, DKM, DKN 
213700 ODF48 DF412/612, DH412/612 
281458 ODM44 DNF301 
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ
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Полки 
Полки и кронштейны из нержавеющей стали и подходящие модели сушильных шкафов 

Код продукта Описание Модель Подходящие модели сушильных шкафов 
211063 Комплект из полки и кронштейна из нержавеющей проволоки (до 30 кг. на 1 полку) ODQ10 DF/DH412, DN411IE 

211064 Комплект из полки и кронштейна из нержавеющей проволоки (до 30 кг. на 1 полку) ODQ20 DF/DH612, DN611IE 

211098 Комплект из полки и кронштейна из нержавеющей решетки (до 15 кг. на 1 полку) ODQ30 DF/DH412, DN411IE 
211099 Комплект из полки и кронштейна из нержавеющей решетки (до 15 кг. на 1 полку) ODQ40 DF/DH612, DN611IE 
211854 Комплект из полки и кронштейна Серия DG800 
212068 Комплект из полки и кронштейна из нержавеющей стали DKN/DX300/302, DNF301, DKM/DY300 
212095 Комплект из полки и кронштейна из нержавеющей стали 400 серия DX, DVS, DKN 
212192 Полка DP41/43/43C 
212193 Полка DP61/63/63C 

Q110204006 Полка DP83C 
Q110204007 Полка DP103C/104C 

212246 Комплект из полки и кронштейна из нержавеющей стали 400 серия DVS, DG, DKM, DKN, DNE, DNF 
212266 Комплект из полки и кронштейна из нержавеющей стали 600 серия DX, DVS, DKM и от 600 до 800 серий DKN, DNE, DNF 
212490 Комплект из полки и кронштейна из нержавеющей стали 900 серия DKN, DNE, DNF 

212678 Решетка и кронштейн из нержавеющей проволоки. Нагрузка до 30 кг. на 1 полку DES830/DTS830 

212679 Решетка и кронштейн из нержавеющей стали. Нагрузка до 15 кг. на 1 полку ODE50 DES830/DTS830 

212686 Набор кронштейнов и решетки из нержавеющей проволоки. Нагрузка до 30 кг. на 1 
полку 

DE/DT411 

212687 Набор кронштейнов и полки из нержавеющей проволоки. Нагрузка до 30 кг. на 1 полку  DE/DT611 

212688 Решетка и кронштейны из нержавеющей стали. Нагрузка до 15 кг. на 1 полку. DE/DT411 

212689 Решетка и кронштейны из нержавеющей стали. Нагрузка до 15 кг. на 1 полку. DE/DT611 

212808 Полка DR200 

212919 Корзиноподобная верхняя полка. Нагрузка до 15 кг. на 1 полку ODE12 DES830/DTS830 
212924 Корзиноподобная верхняя полка. Нагрузка до 15 кг. на 1 полку ODT12 DF/DH412, DE/DT411 
212925 Корзиноподобная верхняя полка. Нагрузка до 15 кг. на 1 полку ODT14 DF/DH612 , DE/DT611 

297071 Полка ADP21/200C/210C 
297072 Полка ADP31/300C/310C 

YSA0000071 Комплект из полки и кронштейна DF/DH832 
YSA0000215 Комплект из полки и кронштейна DF/DH1032 

211063 / 211064 211098 / 211099 
212688 / 212689 / 212679 

212068 212068 212192 

212193 212246 212266 212490 212678 / 212686 / 212687 

212919 / 212924 / 212925 297071 297072 

BRO-OVEN-202102 Аксессуары для Печей www.yamato-usa.com 

Аксессуары для Печей 
Противодействие Вибрации 

Сейсмоизоляционные резинки 
Наклеиваются снизу для предотвращения падения 
Трехслойная структура из уретанового эластомера 
гасит до 90% ударного воздействия. 

Другие опциональные Аксессуары 
Замечание: Перечисленные здесь аксессуары подходят не ко всем моделям сушильных шкафов.  

Кабельный порт 

Фланец-Бабочка 
OD 100 мм. 

Двойной фланец для забора 
большего потока воздуха 
Диаметр 95 мм., Высота 105  мм. 

Вытяжной канал для DF и DH 213703 / 213704 

Устройство подачи газа N2

Вытяжной канал 

 
 

Код продукта 296902 
материал Уретановый эластомер 
Макс. груз ~100 кг. (на 4 штуки.) 

Размер Ш 50 x Г 50 x В 5 мм. 1 
шт. 1 комплект 4 шт. 

Внешний выходной терминал 
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Аксессуары для Печей 
Противодействие Вибрации 

Сейсмоизоляционные резинки 
Наклеиваются снизу для предотвращения падения 
Трехслойная структура из уретанового эластомера 
гасит до 90% ударного воздействия. 

Другие опциональные Аксессуары 
Замечание: Перечисленные здесь аксессуары подходят не ко всем моделям сушильных шкафов.  

Кабельный порт 

Фланец-Бабочка 
OD 100 мм. 

Двойной фланец для забора 
большего потока воздуха 
Диаметр 95 мм., Высота 105  мм. 

Вытяжной канал для DF и DH 213703 / 213704 

Устройство подачи газа N2

Вытяжной канал 

 
 

Код продукта 296902 
материал Уретановый эластомер 
Макс. груз ~100 кг. (на 4 штуки.) 

Размер Ш 50 x Г 50 x В 5 мм. 1 
шт. 1 комплект 4 шт. 

Внешний выходной терминал 
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GF200 
For Granulating 

ADL311SA 
С набором посуды GF300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GB210A 
Для Сублимационной Сушилки 

GF300 
Для Суб. Сушилки GAS410 

GB210 
Без посуды 

Выбираемая посуда 

GF200 
Для Гранулятов 

Устройство Регенерации Органических Растворителей 

GB210B 
Для Гранулятов 

DL410 
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РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУШИЛКА 

Для водных растворов образцов 

УСТРОЙСТВО РЕГЕНЕРАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ 
РАСТВОРОВ 

Для органических растворов образцов 
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РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СУШИЛКИ
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Рекомендуемые Аксессуары для Распылительных Сушилок

Воздушный Компрессор & Комбинированный Воздушный Фильтр

Для Сублимационных Сушилок  ADL311SA, GB-210A, GB-210B, DL-410
Стабильный источник воздуха без примесей масла. 
Тихий мотор.
Большой поток, низкий шум, низкий уровень вибрации и 
минимальное обслуживание. 
Автоматическое управление и плавная работа.

Спецификации
Бренд SMTmax
Модель SL100-8 (110V) SL100-8 (220V)
Мощность в л. / c. 2 x 3/4 Лошадиных Сил
Мощность (Вт) 2X 550 W
Начальное давление (Mpa) 0.5
Макс. давление (Mpa) 0.8
Уровень шума dB(A) 55
Скорость (об. / мин.) 1680
Производительн. (л./мин.) 220
Cu. Ft. Delivered @ 115 PSI 7.8 CFM
Рабочий объём 42 литра (11 галлонов)
Габариты
(Д x Ш x В)

84 x 41 x 63 см.
33 x 16 x 25 дюйм

Напряжение питания 110V, 50/60Hz, 10A 220V, 50/60Hz, 8A
Масса 47 кг. (104 фунтов)

Наименование Код продукта
Воздушный Очиститель 212789

Компоненты
Воздушный фильтр [AF] AF20
Фильтр влаги [AFM] AFM20
Регулятор расхода [AR] AR20

Модель AF20+AFM20+AR20
Температура окр. среды -5~60°C (без льда)
Макс. рабочее давление 145psi (1.0MPa)
Мин. рабочее давление 7.3psi (0.05MPa)
Диапазон уст. давления 7.3-102psi (0.05-0.7MPa)
Номин. коэфф. фильтр [AF/AFM] AF: 5µm, AFM: 0.3мкм (99.9 размер частиц)
Концентр. масла на выходе [AFM] Max 1.0 мг. /м3 (ANR) (≈0.8ppm)*
Материал контейнеров [AF/AFM] Поликарбонат
Направляющие конт. [AF/AFM] Сталь
Масса ~0.39 кг.

Габариты (мм.)

Для Сублимационных Сушилок ADL311SA,GB-210A, GB-210B
Гарантирует чистоту воздуха и отсутствие в нем влаги и масла. 
Единый накопитель для лёгкой замены (AF) .
Регулятор расхода (AR)
Прозрачные накопители с обзором 360°.

Спецификации

*Когда концентрация масляного тумана на выходе компрессора
составляет 30 мг./м3 (ANR), уплотнительные кольца слегка смазываются.

Воздушный Компрессор SL100-8

Комбинированный Воздушный Фильтр 212789

Рекомендуемые Аксессуары для Распылительных Сушилок
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Рекомендуемые Аксессуары для Распылительных Сушилок

Воздушный Компрессор & Комбинированный Воздушный Фильтр

Для Сублимационных Сушилок  ADL311SA, GB-210A, GB-210B, DL-410
Стабильный источник воздуха без примесей масла. 
Тихий мотор.
Большой поток, низкий шум, низкий уровень вибрации и 
минимальное обслуживание. 
Автоматическое управление и плавная работа.

Спецификации
Бренд SMTmax
Модель SL100-8 (110V) SL100-8 (220V)
Мощность в л. / c. 2 x 3/4 Лошадиных Сил
Мощность (Вт) 2X 550 W
Начальное давление (Mpa) 0.5
Макс. давление (Mpa) 0.8
Уровень шума dB(A) 55
Скорость (об. / мин.) 1680
Производительн. (л./мин.) 220
Cu. Ft. Delivered @ 115 PSI 7.8 CFM
Рабочий объём 42 литра (11 галлонов)
Габариты
(Д x Ш x В)

84 x 41 x 63 см.
33 x 16 x 25 дюйм

Напряжение питания 110V, 50/60Hz, 10A 220V, 50/60Hz, 8A
Масса 47 кг. (104 фунтов)

Наименование Код продукта
Воздушный Очиститель 212789

Компоненты
Воздушный фильтр [AF] AF20
Фильтр влаги [AFM] AFM20
Регулятор расхода [AR] AR20

Модель AF20+AFM20+AR20
Температура окр. среды -5~60°C (без льда)
Макс. рабочее давление 145psi (1.0MPa)
Мин. рабочее давление 7.3psi (0.05MPa)
Диапазон уст. давления 7.3-102psi (0.05-0.7MPa)
Номин. коэфф. фильтр [AF/AFM] AF: 5µm, AFM: 0.3мкм (99.9 размер частиц)
Концентр. масла на выходе [AFM] Max 1.0 мг. /м3 (ANR) (≈0.8ppm)*
Материал контейнеров [AF/AFM] Поликарбонат
Направляющие конт. [AF/AFM] Сталь
Масса ~0.39 кг.

Габариты (мм.)

Для Сублимационных Сушилок ADL311SA,GB-210A, GB-210B
Гарантирует чистоту воздуха и отсутствие в нем влаги и масла. 
Единый накопитель для лёгкой замены (AF) .
Регулятор расхода (AR)
Прозрачные накопители с обзором 360°.

Спецификации

*Когда концентрация масляного тумана на выходе компрессора
составляет 30 мг./м3 (ANR), уплотнительные кольца слегка смазываются.

Воздушный Компрессор SL100-8

Комбинированный Воздушный Фильтр 212789

Рекомендуемые Аксессуары для Распылительных Сушилок

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СУШИЛОК



Обзор    Водные циркуляторы (Чиллеры) & Холодные Ловушки

Спецификации
Тип Серия    Диапазон

температур
Ёмкость 
Сушилки

Ёмкость 
(литры) Возможности Применение Рекомендовано  

совместно с

Водный 
 Циркулятор

(Чиллер)*

CF302LA
CF312LA

-20°C до
30°C

без нагре-
вателя

N/A 3.9 л.
Система замкнутой циркуляции
Экологически чистая охлаждающая жидкость
Снижение энергопотребления и потерь охлаждающей 
способности путём фиксации термостойкого свинца.
Можно присоединить четыре (4) Ротационных 
Испарителя при использовании модели CF800

Применяется для 
многих задач, 
связанных с 
охлаждением.

Ротационный
Испаритель

CF301    -20°C~Комн.
температура

N/A 4 л.

CF800 N/A 16 л.

Холодная 
 Ловушка

CA301 -45°C
Макс. 0.9 кг. 
(водный тип 

жидкости)

4 л.

Надёжная система, которой можно управлять без 
добавления сухого льда или жидкого азота.
Экологически чистый хладагент без хлорфторуглеродов. 
Конденсатор из нержавеющей стали в стандартной 
комплектации / антикоррозионная опция.
CA801 разработана с механизмом размораживания 
(поток горячего газа).
Экономия места и высокая мобильность благодаря 
колёсам с передними стопорами.

Большое количество 
выхлопных газов или 
потенциальных 
загрязнителей.
Необходимость удале-
ния жидкостей и паров 
из вакуумной среды 
(холодная сушка и т.п.)

Вакуумный шкаф, 
Морозильная 
Сушилка

CA801 -85°C
Макс. 1.0 кг. 
(водный тип 
жидкости)

4 л.

www.yamato-usa.comBRO-CF CA SERIES-202001 Водные Циркуляторы & Холодные Ловушки. Обзор

Выхлоп

Совместно с ротационным испарителем

CF301 + RE Ротационный испаритель + RT200 + вакуумный насос

Водный Циркулятор (Чиллер)

Поддерживает заданную температуру ох-
лаждающей жидкости в системах охлаж-
дения, удаляя из неё лишнее тепло

Предназначение

Поддерживает стабильную низкую тем-
пературу в конденсаторе, создавая 
идеальные условия для сбора макси-
мального количества растворителя

Преимущества

Примеры комбинации устройств

Холодные Ловушки

Эффективно собирают влагу и нежелательные пары в специальный контейнер, не 
позволяя им попадать в вакуумный насос.

Предназначение

Защита вакуумных насосов
Для насосов с масляной смазкой, сбор паров критически важен для предотвращения их 
попадания в насос, где они могли бы конденсироваться и удерживать смазочное масло, 
что привело бы к снижению эффективности и непоправимому повреждению насоса.

Защита окружающей среды
Для безмасляных типов насосов, сбор паров делает испарительную систему закрытой, 
предотвращая испарения от попадания в окружающую среду через насос. 

Увеличение скорости испарения
Испарения собираются в виде замороженного твёрдого вещества и поэтому не 
конденсируются внутри вакуумных труб, что замедляло бы процесс испарения.

Преимущества

CF301
Водные Циркуляторы (Чиллеры)

CF800 CA301 CA801
Холодные Ловушки   

Совместно с вакуумным сушильным шкафом

DP63C       + CA801    +  вакуумный насос

CF-302LA / CF-312LA

ЧИЛЛЕРЫ И ОХЛАДИТЕЛИ

www.yamato-usa.comМешалки & Шейкеры КАТАЛОГ 202103

400~1500
MH301

150~1150(50Hz)/150~1300(60Hz)
MH520

100~1400
MH800

300~1500
MG600H

Скорость 
(об. / мин.)

MH301/800
Нагревательная плита сделана их химически стойкого 
жаропрочного алюминия с керамическим покрытием. 
Предназначена для образцов с высокой вязкостью 
Вращательная ручка установки температуры

MG600H-115V / MG600H-220V
Скорость вращения и нагрев регулируются индивидуально 
Надёжная защита электрической цепи
Химически стойкие нагревательные плиты с керамическим покрытием

Мощная мешалка с 
керамическим покрытием

Высокотемпературная магнитная 
мешалка кипящего типа с нагрева-
тельной плитой

MH301-115V
MH301-220V

MH520-115V
MH520-220V

MH800-115V
MH800-220V

MG600H-115V
MG600H-220V

MH520

Спецификации

Модель MH301-115V
MH301-220V

MH520-115V
MH520-220V

MH800-115V
MH800-220V

Материал плиты Алюминий с керамическим покрытием
Размеры плиты Ш176 x Г151 мм. ø168 мм. Ш299 x Г285 мм.
Рабочая ёмкость 100~3000 мл. 50~5000 мл. 200~10000 мл.
Скорость вращения 400~1500 об. / мин. 150~1150 об. / мин. (50Hz) 

150~1300 об. / мин. (60Hz)
100~1400 об. / мин.

Нагреватель 400W 470W 1000W
Рег. температуры Управление входом симистора
Температура плиты.Макс.300°C

(Установка "Voiume" в OFF)
Макс.325°C Макс.250°C

(Установка "Volume" в OFF)
Двигатель Конденсаторный, 

переменного тока
Индукционный с фазовым / 
электромагнитным управлением

Конденс., перем. тока с 
электронным упр., 3W

Блок питания (50/60Hz) AC115V 4A 
AC220V 2.5A

AC115V 5.5A 
AC220V 3.5A

AC115V 10A 
AC220V 6A

Внешние размеры* W184 x D202 x H114 mm W190 x D223 x H123 mm W309 x D315 x H151 mm
Масса ~2.6 кг. ~3.1kg ~6.7kg
Аксессуары Меш. штанга 30 мм.1 шт. Меш. штанга 30 мм. 1 шт. Меш. штанга 40 мм.1 шт.

MH520+Защита от опрокидывания (опция)

Код продукта Название
231397 Защита от опрокидывания

Стабильная скорость вращения для лучшего результата 
Отличные показатели стабильности температуры и 
скорости роста температуры с высокоэффективной 
круглой нагревательной плитой. 

Химически стойкая нагревательная плита с керамическим 
покрытием. 

Надёжная защита электрической цепи
Мощное перемешивание в ёмкости до 5 литров.
Доступные размеры машающей штанги 20~60 мм.

MH520 (дополнительная опция)

Модель MG600H-115V
MG600H-220V

Материал плиты Алюминий с керамическим покрытием
Размер плиты ø126 мм. x 6 штук.
Рабочая ёмкость 100~2000 мл. x 6 штук.
Скорость вращения 300~1500 об. / мин.

Нагревательная плита Ш230 мм. x 6 штук. Индивидуальная 
установка температуры ("Volume" в OFF).

Охлаждение --
Нагреватель 230W x 6 штук.
Рег. температуры Управление входом симистора
Температура плиты. Макс. 250°C
Двигатель Роторный переменного тока

Блок питания (50/60Hz) AC115V 13.5A 
AC220V 7A

Внешние размеры* Ш606 x Г420 x В122 мм.
Масса ~14 кг.
Аксессуары Меш. штанга 30 мм.   6 штук.

6 Индивидуально Управляемых Секций

* Без выступающих частей

100~3000
MH301

50~5000
MH520

200~10000
MH800

100~2000 x 6
MG600H

Ёмкость
(мл.)

300°C
MH301

325°C
MH520

250°C
MH800/MG600H

Макс. темп. 
плиты.

Магнитные Мешалки с Нагревательной Плитой
MH301-115V  MH301-220V / MH520-115V  MH520-220V

Спецификации

Серии MG·MH

* Без выступающих частей

MH800-115V  MH800-220V / MG600H-115V  MG600H-220V

2



Обзор    Водные циркуляторы (Чиллеры) & Холодные Ловушки

Спецификации
Тип Серия    Диапазон

температур
Ёмкость 
Сушилки

Ёмкость 
(литры) Возможности Применение Рекомендовано  

совместно с

Водный 
 Циркулятор

(Чиллер)*

CF302LA
CF312LA

-20°C до
30°C

без нагре-
вателя

N/A 3.9 л.
Система замкнутой циркуляции
Экологически чистая охлаждающая жидкость
Снижение энергопотребления и потерь охлаждающей 
способности путём фиксации термостойкого свинца.
Можно присоединить четыре (4) Ротационных 
Испарителя при использовании модели CF800

Применяется для 
многих задач, 
связанных с 
охлаждением.

Ротационный
Испаритель

CF301    -20°C~Комн.
температура

N/A 4 л.

CF800 N/A 16 л.

Холодная 
 Ловушка

CA301 -45°C
Макс. 0.9 кг. 
(водный тип 

жидкости)

4 л.

Надёжная система, которой можно управлять без 
добавления сухого льда или жидкого азота.
Экологически чистый хладагент без хлорфторуглеродов. 
Конденсатор из нержавеющей стали в стандартной 
комплектации / антикоррозионная опция.
CA801 разработана с механизмом размораживания 
(поток горячего газа).
Экономия места и высокая мобильность благодаря 
колёсам с передними стопорами.

Большое количество 
выхлопных газов или 
потенциальных 
загрязнителей.
Необходимость удале-
ния жидкостей и паров 
из вакуумной среды 
(холодная сушка и т.п.)

Вакуумный шкаф, 
Морозильная 
Сушилка

CA801 -85°C
Макс. 1.0 кг. 
(водный тип 
жидкости)

4 л.
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Выхлоп

Совместно с ротационным испарителем

CF301 + RE Ротационный испаритель + RT200 + вакуумный насос

Водный Циркулятор (Чиллер)

Поддерживает заданную температуру ох-
лаждающей жидкости в системах охлаж-
дения, удаляя из неё лишнее тепло

Предназначение

Поддерживает стабильную низкую тем-
пературу в конденсаторе, создавая 
идеальные условия для сбора макси-
мального количества растворителя

Преимущества

Примеры комбинации устройств

Холодные Ловушки

Эффективно собирают влагу и нежелательные пары в специальный контейнер, не 
позволяя им попадать в вакуумный насос.

Предназначение

Защита вакуумных насосов
Для насосов с масляной смазкой, сбор паров критически важен для предотвращения их 
попадания в насос, где они могли бы конденсироваться и удерживать смазочное масло, 
что привело бы к снижению эффективности и непоправимому повреждению насоса.

Защита окружающей среды
Для безмасляных типов насосов, сбор паров делает испарительную систему закрытой, 
предотвращая испарения от попадания в окружающую среду через насос. 

Увеличение скорости испарения
Испарения собираются в виде замороженного твёрдого вещества и поэтому не 
конденсируются внутри вакуумных труб, что замедляло бы процесс испарения.

Преимущества

CF301
Водные Циркуляторы (Чиллеры)

CF800 CA301 CA801
Холодные Ловушки   

Совместно с вакуумным сушильным шкафом

DP63C       + CA801    +  вакуумный насос

CF-302LA / CF-312LA

ЧИЛЛЕРЫ И ОХЛАДИТЕЛИ
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400~1500
MH301

150~1150(50Hz)/150~1300(60Hz)
MH520

100~1400
MH800

300~1500
MG600H

Скорость 
(об. / мин.)

MH301/800
Нагревательная плита сделана их химически стойкого 
жаропрочного алюминия с керамическим покрытием. 
Предназначена для образцов с высокой вязкостью 
Вращательная ручка установки температуры

MG600H-115V / MG600H-220V
Скорость вращения и нагрев регулируются индивидуально 
Надёжная защита электрической цепи
Химически стойкие нагревательные плиты с керамическим покрытием

Мощная мешалка с 
керамическим покрытием

Высокотемпературная магнитная 
мешалка кипящего типа с нагрева-
тельной плитой

MH301-115V
MH301-220V

MH520-115V
MH520-220V

MH800-115V
MH800-220V

MG600H-115V
MG600H-220V

MH520

Спецификации

Модель MH301-115V
MH301-220V

MH520-115V
MH520-220V

MH800-115V
MH800-220V

Материал плиты Алюминий с керамическим покрытием
Размеры плиты Ш176 x Г151 мм. ø168 мм. Ш299 x Г285 мм.
Рабочая ёмкость 100~3000 мл. 50~5000 мл. 200~10000 мл.
Скорость вращения 400~1500 об. / мин. 150~1150 об. / мин. (50Hz) 

150~1300 об. / мин. (60Hz)
100~1400 об. / мин.

Нагреватель 400W 470W 1000W
Рег. температуры Управление входом симистора
Температура плиты.Макс.300°C

(Установка "Voiume" в OFF)
Макс.325°C Макс.250°C

(Установка "Volume" в OFF)
Двигатель Конденсаторный, 

переменного тока
Индукционный с фазовым / 
электромагнитным управлением

Конденс., перем. тока с 
электронным упр., 3W

Блок питания (50/60Hz) AC115V 4A 
AC220V 2.5A

AC115V 5.5A 
AC220V 3.5A

AC115V 10A 
AC220V 6A

Внешние размеры* W184 x D202 x H114 mm W190 x D223 x H123 mm W309 x D315 x H151 mm
Масса ~2.6 кг. ~3.1kg ~6.7kg
Аксессуары Меш. штанга 30 мм.1 шт. Меш. штанга 30 мм. 1 шт. Меш. штанга 40 мм.1 шт.

MH520+Защита от опрокидывания (опция)

Код продукта Название
231397 Защита от опрокидывания

Стабильная скорость вращения для лучшего результата 
Отличные показатели стабильности температуры и 
скорости роста температуры с высокоэффективной 
круглой нагревательной плитой. 

Химически стойкая нагревательная плита с керамическим 
покрытием. 

Надёжная защита электрической цепи
Мощное перемешивание в ёмкости до 5 литров.
Доступные размеры машающей штанги 20~60 мм.

MH520 (дополнительная опция)

Модель MG600H-115V
MG600H-220V

Материал плиты Алюминий с керамическим покрытием
Размер плиты ø126 мм. x 6 штук.
Рабочая ёмкость 100~2000 мл. x 6 штук.
Скорость вращения 300~1500 об. / мин.

Нагревательная плита Ш230 мм. x 6 штук. Индивидуальная 
установка температуры ("Volume" в OFF).

Охлаждение --
Нагреватель 230W x 6 штук.
Рег. температуры Управление входом симистора
Температура плиты. Макс. 250°C
Двигатель Роторный переменного тока

Блок питания (50/60Hz) AC115V 13.5A 
AC220V 7A

Внешние размеры* Ш606 x Г420 x В122 мм.
Масса ~14 кг.
Аксессуары Меш. штанга 30 мм.   6 штук.

6 Индивидуально Управляемых Секций

* Без выступающих частей

100~3000
MH301

50~5000
MH520

200~10000
MH800

100~2000 x 6
MG600H

Ёмкость
(мл.)

300°C
MH301

325°C
MH520

250°C
MH800/MG600H

Макс. темп. 
плиты.

Магнитные Мешалки с Нагревательной Плитой
MH301-115V  MH301-220V / MH520-115V  MH520-220V

Спецификации

Серии MG·MH

* Без выступающих частей

MH800-115V  MH800-220V / MG600H-115V  MG600H-220V

2

МАГНИТНЫЕ МЕШАЛКИ
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PiCOEXPLORER (PAS-110-YU)

Измеритель Поглощения Света (Абсорбциометр)
Компактный дизайн

PiCOEXPLORER

Минимальный
объём образца 30 μL (мКл) Размеры 70 x 150 x 30  мм Масса ~200 г. 

(с батареями)

Функциональные возможности
Абсорбциометр карманного размера из силиконовой смолы (PDMS)
Высокая чувствительность при компактном размере - это результат 
применения передовой оптико-силиконовой технологии (SOT)
Интеллектуальная обработка данных
Результаты измерений могут передаваться на смартфон или планшет 
посредством загрузки специального приложения, использующего 
соединение через bluetooth. Исходные данные (поглощение, 
концентрация, интенсивность) для дальнейшей обработки могут быть 
переданы на ПК в формате Excel.
Измерения можно проводить в закрытых пробирках, что 
предотвращает риск загрязнения и потерь образца.

Портативный абсорбциометр на основе белого светодиода в качестве источника света

Модель PiCOEXPLORER

Параметры окружающей среды
Температура и влажность 5-35˚C, 70% RH или менее
Высота 2000 м. над уровнем моря или менее
Рабочие условия Только в помещениях, степень загрязнения 2

Измерение
Количество образцов 1 образец
Время 1 секунда или более
Диапазон поглощения 0.02 или более (Разбавленный раствор фиолетовой горечавки)

Чувствительный элемент

Источник света Белый светодиод

Детектор Датчик цвета

Максимальная длина волны поглощения Диапазон длин волн

Красный 615 nm 575-660 nm
Зелёный 530 nm 455-630 nm
Синий 460 nm 400-540 nm

Интерфейс передачи данных Bluetooth низкого потребления энергии (Smart Bluetooth)
Рабочая частота 2402-2480 MHz
Тип модуляции GFSK
Ширина канала 2 MHz
Число каналов 40
Пиковая мощность Менее чем 0 dBm

Антенное усиление 2.41 dBi
Тип антенны PCB Antenna
Совместимые модели планшетов Nexus 7 (2013), Nexus 9, iPhone*2

Рекомендованные типы пробирок WATSON brand 137-211C 0.2 mL
Минимальный объём образца 30 μL (мКл)*3

Габаритные размеры 70 x 150 x 30 мм (не считая выступающих частей)
Масса Приблизительно 200g (включая батареи)

Питание
4.5V DC (3 батареи типа AAA) (Замечание: Батареи в комплект не входят)        
5V DC (Разъём micro-USB *1 )

Рабочее напряжение Батареи, суммарно 3.6~4.5 вольт постоянного тока
*1 Используйте кабель для подключения к компьютеру или иному подходящему источнику питания при отсутствии батарей (источник питания определяется устройством автоматически; 
передача данных для данного соединения не поддерживается.)

*2 Устройство может искажать изображение, может не открывать приложение или функционировать неправильно при подключении к несовместимым моделям смартфонов или планшетов.
*3 При измерении образцов, объёмом 30μL (мКл), убедитесь, что прибор наклонен не более чем на 10˚от горизонтали.

Применение
Измерение концентрации бактерий
Оценка количества белка (BCA, метод Бредфорда) 
Измерение антиоксидантной активности 
Измерение аминокислот (Нингидриновый метод) 
Измерение количества глюкозы
Измерение влажности окружающей среды      
Анализ тяжёлых металлов

Спецификации

www.yamato-usa.comМешалки & Шейкеры КАТАЛОГ 202103

Серия LM - это компактные колбовые миксеры со встроенным двигателем и 
герметичным уплотнителем рабочей области, что позволяет устанавливать их прямо в 
колбу и осуществлять перемешивание в вакууме и в герметичном состоянии. Нет 
необходимости в центровке рабочего вала. Высокая мощность перемешивания 
подходит для образцов достаточно больших объёмов с высокой вязкостью. 

МодельиLM100 / 110 разработаны с ручной регулировкой скорости вращения, тогда как 
модели LM200 / 210 снабжены цифровым индикатором.

• Широкий диапазон скоростей вращения 50-1000 об. / мин.
• Работает в вакууме до 399.9 Па. без снижения эффективности вращения. 
• Непосредственное подсоединение к трех-горловинной колбе 24/40, 29/42 (опция).

• Не требующий обслуживания превосходный безщеточный двигатель постоянного тока.
• Ременная передача вращения минимизирует шумы и вибрации.
• Различные валы и насадки (лопасти) для работы с образцами малых и больших объёмов.
• Уплотнители из фтор-каучука для вала в стандартной комплектации, превосходный химически 

стойкий уплотнитель из тефлоновой резины поставляется как опция.
• На горлышке колбы стандартно используется уплотнительное кольцо FKM, химически стойкое 

уплотнительное кольцо Kalrez® поставляется как опция.
• Стандартно оснащен поворотным шарниров 24/40, шарнир 29/42 поставляется как опция.
• Возможность питания от AC100-240 при замене шнура питания.

Лабораторные Колбовые Миксеры
Серии LM100/110/200/210
Максимальная

Скорость 50 ~1000 об./мин.

LM100
Модель LM100 LM110 LM200 LM210
Диапазон температур 5°C~35°C
Скорость вращения *1 50~1000 об. / мин.
Макс. крутящий момент 0.1Н•m
Макс. достиж. вакуум ≤399.9 Па
Материал корпуса Пластик PBT /ADC12 (Обработка поверхности: Финальная сушка)
Двигатель Безщеточный мотор постоянного тока 30 W
Включатель питания Совмещён с регулятором скорости (плавная регулировка)
Индикатор скорости Нет 3 знака ×10 об. / мин. (Цифр. дисплей)
Индикатор работы LED (Зелёный) Нет (Определяется по индикатору скорости)
Объём колбы (настр) 50~5000 мл.
Размер штатива TS24/40
Патрон ø8 мм. (ø7.9~7.95)
Материал уплотнителя PTFE (вращающийся шарнир) / FKM (сальник, уплотнительное кольцо)

Системы безопасности Защита от перегрузки*2, крышка муфты сцепления (предотвращает 
наматывание волос), функция медленного старта.

Внешние размеры Ш69 × Г108 × В222 мм.

Блок питания
Однофазный 
AC100V~AC120V  
50/60Hz 1A

Однофазный 
AC200V~AC220V  
50/60Hz 1A

Однофазный 
AC100V~AC120V  
50/60Hz 1A

Однофазный 
AC200V~AC220V  
50/60Hz 1A

Кабель питания A-тип 3P 
(AC115V 50/60Hz)

O-тип 3P 
(AC220V 50/60Hz)

A-тип 3P 
(AC115V 50/60Hz)

O-тип 3P (AC220V 
50/60Hz)

Масса 700 г. (только основной блок)

Включенные аксессуары Винт с шестигранной головкой и гаечный ключ, AC -Адаптор 3 м. кабель 
питания, крышка муфты, ручка, держатель колбы.

Рабочие аксессуары*3 Рабочий вал (PTFE, нерж. сталь, стекло), пропеллеры (разные типы и размеры), стенд

Спецификации

*1 Максимальная скорость зависит от комбинации уплотнительного сальника и вала.
50~1000 об. / мин.: Сальник FKM + вал PTFE / Сальник PTFE + стеклянный или SUS-вал :    

50~300 об. / мин.: Сальник FKM + стеклянный или SUS-вал / Сальник PTFE + вал PTFE.

LM100/110/200/210

LM200
С цифровым дисплеем

Макс. Крутящий
        момент 0.1 Н•м

LM-100A LM-100 основной блок в сборе, Стенд, PTFE-мешалка с винтом L450 мм × φ50 мм, зажим 
для бюретки φ9.5~φ29 мм. и зажим с двойным открыванием 3~55 мм.

LM-110A LM-110 основной блок в сборе, Стенд, PTFE-мешалка с винтом L450 мм ×φ50 мм, зажим 
для бюретки φ9.5~φ29 мм. и зажим с двойным открыванием 3~55 мм.

LM-200A LM-200 основной блок в сборе, Стенд, PTFE-мешалка с винтом L450 мм × φ50 мм, зажим 
для бюретки φ9.5~φ29 мм. и зажим с двойным открыванием 3~55 мм.

LM-210A LM-210 основной блок в сборе, Стенд, PTFE-мешалка с винтом L450 мм × φ50 мм, зажим 
для бюретки φ9.5~φ29 мм. и зажим с двойным открыванием 3~55 мм.

*2 При превышении максимального крутящего момента, автоматический регулятор тока питания 
защищает двигатель.

*3  Приобретаются отдельно

LM Установочный Комплект

3

КОЛБОВЫЕ МИКСЕРЫ
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PiCOEXPLORER (PAS-110-YU)

Измеритель Поглощения Света (Абсорбциометр)
Компактный дизайн

PiCOEXPLORER

Минимальный
объём образца 30 μL (мКл) Размеры 70 x 150 x 30  мм Масса ~200 г. 

(с батареями)

Функциональные возможности
Абсорбциометр карманного размера из силиконовой смолы (PDMS)
Высокая чувствительность при компактном размере - это результат 
применения передовой оптико-силиконовой технологии (SOT)
Интеллектуальная обработка данных
Результаты измерений могут передаваться на смартфон или планшет 
посредством загрузки специального приложения, использующего 
соединение через bluetooth. Исходные данные (поглощение, 
концентрация, интенсивность) для дальнейшей обработки могут быть 
переданы на ПК в формате Excel.
Измерения можно проводить в закрытых пробирках, что 
предотвращает риск загрязнения и потерь образца.

Портативный абсорбциометр на основе белого светодиода в качестве источника света

Модель PiCOEXPLORER

Параметры окружающей среды
Температура и влажность 5-35˚C, 70% RH или менее
Высота 2000 м. над уровнем моря или менее
Рабочие условия Только в помещениях, степень загрязнения 2

Измерение
Количество образцов 1 образец
Время 1 секунда или более
Диапазон поглощения 0.02 или более (Разбавленный раствор фиолетовой горечавки)

Чувствительный элемент

Источник света Белый светодиод

Детектор Датчик цвета

Максимальная длина волны поглощения Диапазон длин волн

Красный 615 nm 575-660 nm
Зелёный 530 nm 455-630 nm
Синий 460 nm 400-540 nm

Интерфейс передачи данных Bluetooth низкого потребления энергии (Smart Bluetooth)
Рабочая частота 2402-2480 MHz
Тип модуляции GFSK
Ширина канала 2 MHz
Число каналов 40
Пиковая мощность Менее чем 0 dBm

Антенное усиление 2.41 dBi
Тип антенны PCB Antenna
Совместимые модели планшетов Nexus 7 (2013), Nexus 9, iPhone*2

Рекомендованные типы пробирок WATSON brand 137-211C 0.2 mL
Минимальный объём образца 30 μL (мКл)*3

Габаритные размеры 70 x 150 x 30 мм (не считая выступающих частей)
Масса Приблизительно 200g (включая батареи)

Питание
4.5V DC (3 батареи типа AAA) (Замечание: Батареи в комплект не входят)        
5V DC (Разъём micro-USB *1 )

Рабочее напряжение Батареи, суммарно 3.6~4.5 вольт постоянного тока
*1 Используйте кабель для подключения к компьютеру или иному подходящему источнику питания при отсутствии батарей (источник питания определяется устройством автоматически; 
передача данных для данного соединения не поддерживается.)

*2 Устройство может искажать изображение, может не открывать приложение или функционировать неправильно при подключении к несовместимым моделям смартфонов или планшетов.
*3 При измерении образцов, объёмом 30μL (мКл), убедитесь, что прибор наклонен не более чем на 10˚от горизонтали.

Применение
Измерение концентрации бактерий
Оценка количества белка (BCA, метод Бредфорда) 
Измерение антиоксидантной активности 
Измерение аминокислот (Нингидриновый метод) 
Измерение количества глюкозы
Измерение влажности окружающей среды      
Анализ тяжёлых металлов

Спецификации

АБСОРБЦИОМЕТР
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